Projektowana droga ekspresowa S-19

Linia wysokiego napiecia
Linia $redniego napiecia

Linia niskiego napiecia
Zasieg udokumentowanych ztoz kruszywa

Obszar wystepowania kruszyw naturalnych

Tereny gornicze

Linia kolejowa

Istniejaca zahudowa gospodarcza

Istniejaca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Istniejgca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Istniejgca zabudowa uzytecznosci publicznej

Budynki przewidziane do wyburzenia

Istniejgca droga krajowa

Istniejgca droga gminna

Istniejaca droga powiatowa

Projektowana droga klasy G. szerokos¢ 7,0m
Projektowana droga klasy Z. szerokosé 6,0m
Projektowana droga klasy L, szerckosc 5,5m
Projektowana droga klasy D, szerokosé 5,0m
Projektowana droga klasy D, szerokos¢ 3,5m
Istniejacy przystanek autohusowy do likwidagji
Istniejacy przystanek autobusowy

Granice gmin

Korytarz S19 - zgodny ze studium miasta | gminy Sok

Obszar Natura - Ostoja Knyszyriska PLH200006
Obszar Natura 2000 - Puszcza Knyszynska PLB200003

Obszar rezerwatow
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Inwestor / Zamawiajacy

GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
ODDZIAL W BIALYMSTCKU
ul. Zwyciestwa 2, 15-703 Biatystok

Jednostka projektowa

AECOM Polska Sp. z 0.0.
ul. Putawska 2, 02-566 Warszawa
Biuro w Poznaniu, ul. Chtapowskiego 29, 61-503 Poznan

Stadium Zadanie / Obiekt
ETAPI

Studium Wykonanie Studium techniczno - ekonomiczno - srodowiskowego drogi
Techniczno- krajo_wej nr S1S_) na odcinku: Kginica -lSokéHfa - Korycin, ak_tualizacii
Ekonomiczno- Stut:hum techniczno - ekonomiczno - stod,omskow!ago drogi $19 na .
- . odcinku Choroszcz - Chlebczyn, materiatéw do wniosku o wydanie decyzji
Srodowiskowe | srodowiskowej wszystkich odcinkdw drogi $19 diugosci ok. 160 km, z

A podzialem na 4 czesci.
ISTES/ Czesé 2

sokélka - Korycin, z obwodnica Sokétki, dlugosci ok. 33,7 km,

Obiekt

Projektowana droga ekspresowa S19 So

Tytut rysunku

Plan sytuacyjny - Wariant 5
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